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Résumé

Les présentes Conditions Générales s'appliquent a I'Offre de Raccordement et a ses avenants (y
compris Avenant L. 342-6). Elles complétent les Conditions Particulieres et précisent les modalités
techniques, juridiques, financieres, permettant de raccorder ou de modifier une Installation électrique
de production de puissance inférieure ou égales a 36 kVA raccordée au Réseau Public de Distribution.

L’ensemble des Conditions Générales et Conditions Particulieéres constitue I'Offre de Raccordement.

Par ailleurs, EDF rappelle I'application de sa Documentation Technique de Référence (DTR), des Notes
de facturation des raccordements et de son Catalogue des Prestations disponible sur le Site Internet
d’EDF.

Dans le présent document, le terme « Site Internet d’EDF » correspond au site Internet de la direction
EDF Systemes Energétiques Insulaires. Il existe 6 sites Internet, un par territoire :

A Ainsi, pour un projet en Corse, le site Internet est corse.edf.fr
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http://www.corse.edf.fr/
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Ainsi, pour un projet en Guadeloupe (yc Saint Martin et St Barthélémy), le site Internet est
www.edf.gp

Ainsi, pour un projet en Martinique, le site Internet est www.edf.mq

Ainsi, pour un projet en Guyane, le site Internet est www.edf.gf

Ainsi, pour un projet a la Réunion, le site Internet est reunion.edf.fr

> > >

)

Ainsi, pour un projet sur les lles du Ponant, le site Internet est ponant.edf.fr
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Préambule

Vu d’une part,
Le Code de I'énergie et ses décrets et arrétés d’application ;
Considérant d’autre part,

Que les dispositions du cahier des charges, annexé a la convention de concession pour le service public
de distribution d'énergie électrique signée entre EDF et I'autorité concédante sur le territoire de laquelle
est située l'Installation, sont applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
|égislatives et réglementaires postérieures a la date de signature de la convention de concession.

EDF a défini les conditions générales, ci-aprés dénommées « les Conditions Générales », du
raccordement de l'Installation du Demandeur au Réseau Public de Distribution d’électricité qu’elle
exploite.

Nota : Tout terme commengant par une majuscule, lors de sa premiére occurrence dans ce document,
est défini soit dans le corps de ce document, soit en Erreur ! Source du renvoi introuvable..

1. Objet du présent document
1.1. Objet

Les Conditions Générales définissent les conditions dans lesquelles EDF s’engage a exécuter la prestation
de raccordement décrite aux Conditions Particuliéres.

Le Demandeur a sollicité EDF par l'intermédiaire du formulaire de demande de raccordement, le
raccordement au Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD) basse tension (BT) d’une Installation
de production d’électricité d’une Puissance inférieure ou égale a 36 kVA.

L'Offre de Raccordement soumise au Demandeur par EDF, s’inscrit dans le cadre de la procédure de
raccordement « SEI REF 50 », elle est composée des Conditions Particulieres et des présentes Conditions
Générales.

La présente Offre de Raccordement présente la solution de raccordement :

A Nécessaire et suffisante pour satisfaire I'évacuation ou I'alimentation en énergie électrique de
I'Installation a partir du Réseau Public de Distribution BT conforme a la demande de raccordement
Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de concession ;

Conforme a la Documentation Technique de Référence publiée par EDF ;

Qui décrit les travaux nécessaires au raccordement de I'Installation ;

Qui précise la répartition de la réalisation des travaux entre les Parties et éventuellement
l'autorité concédante pour la partie des Ouvrages de Raccordement dont elle assure la maitrise
d’ouvrage ;

Qui précise le montant de la contribution du Demandeur au colt des Ouvrages de Raccordement
dont EDF est maitre d’ouvrage, les modalités de paiement et les délais prévisionnels de réalisation

>

> > >

>

’

A Qui précise les caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'Installation en vue de son
raccordement ;
A Qui prévoit les délais de réalisation prévisionnels.

L'Offre de Raccordement est élaborée en fonction :

A Des caractéristiques de la demande de raccordement, qualifiée par EDF aprés échanges éventuels

’
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A De la situation du réseau existant, ainsi que des décisions prises & propos de son évolution au
moment de la demande de raccordement ;

Le cas échéant, des décisions de la commune ou de I'EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) compétent en matiere d’urbanisme.

L’Offre de Raccordement présentant I'opération de raccordement de référence (ORR) est gratuite. Toute
demande de modification de cette offre entrainant une reprise d’étude électrique, fait 'objet d’un devis
de reprise détude et d'une facturation payable préalablement a I'envoi de la nouvelle offre,
conformément a la procédure de raccordement et aux Notes de facturation.

Dans le cas ou le Demandeur souhaite la mise en ceuvre des dispositions de l'article L. 342-6 du code de
I'énergie, EDF soumet au Demandeur deux offres de raccordements sur la base de 'ORR : une ou
'ensemble des travaux est réalisé par EDF (désignée par offre standard) et I'autre qui distingue les
travaux a réaliser par EDF (travaux non délégables ou « Travaux EDF ») et les travaux a réaliser par le
Demandeur (travaux délégables ou « Travaux Mandataire ») correspondants a la réalisation des
Ouvrages Dédiés a I'Installation du demandeur (désignée par « Avenant L. 342-6 »). Dans les deux offres,
le coOt des travaux est valorisé aux conditions des Notes de facturation des raccordements en vigueur.

L'acceptation de 'une des offres entraine I'annulation de 'autre offre.

1.2. Périmétre contractuel

L'Offre de Raccordement comprend les piéces contractuelles suivantes :

A Les « Conditions Particuliéres » et leurs annexes,
A Et les présentes conditions générales, ci-aprés désignées « Conditions Générales ».

Ces pieces constituent I'intégralité de I'accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats,
lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement a
la signature de la présente Offre de Raccordement et portant sur le méme objet.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives de la présente offre, les Conditions
Particuliéres et leurs annexes prévalent sur les Conditions Générales.

Le bareme de raccordement d’EDF approuvé par la CRE (qui s’applique aux installations de production
hors ENR), et la note de facturation des ouvrages propres des raccordements au RPD des installations
de production d'électricité relevant d'un Schéma de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S2RENR) présentent les modalités et les prix applicables a la facturation des opérations
de raccordement au RPD. Dans le présent document, le terme « Note(s) de facturation » sera utilisé pour
désigner I'un ou l'autre de ces deux documents, suivant que l'installation de production considérée reléve
ou pas d'un S2REnR.

Dans le cadre de l'exécution de la présente Offre de Raccordement, EDF informe le Demandeur de
I'application de sa Documentation Technique de Référence, de son référentiel clientele, des notes de
facturation des raccordements et de son catalogue des prestations.

La Documentation Technique de Référence et le référentiel clientéle exposent les dispositions Iégislatives
et réglementaires applicables et les regles complémentaires qu’EDF applique a Il'ensemble des
utilisateurs, pour assurer I'acces et l'utilisation du Réseau Public de Distribution concédé a EDF.

Le catalogue des prestations décrit et tarifie les prestations d’EDF qui ne sont pas couvertes par le tarif
d’utilisation des Réseaux Publics d’Electricité.

Ces documents sont accessibles sur le Site Internet d’EDF. lls peuvent étre communiqués au Demandeur
sur demande écrite, a ses frais.

Le Demandeur reconnait avoir pris connaissance de ces documentations, préalablement a la conclusion
de la présente Offre de Raccordement.

EDF tient également a la disposition du Demandeur le cahier des charges annexé a la convention de
concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signée entre EDF et ['autorité
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concédante sur le territoire de laquelle est situé le Site. Une copie dudit cahier des charges est
communiquée au Demandeur qui en fait la demande écrite, a ses frais.

1.3. Définitions

Les mots ou groupes de mots utilisés dans I'Offre de Raccordement ont la signification qui leur est
donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la Documentation Technique de Référence (DTR) d’EDF,
ou a défaut en Annexe 1.

2. Caractéristiques de la demande de raccordement

Chaque demande fait I'objet d’'une recevabilité, d’'une complétude, d’'une qualification, d’'une étude
électrique et d’une Offre de Raccordement conformément a la procédure de raccordement applicable.

La réservation de la puissance de raccordement en file d’attente est acquise dés la qualification de la
demande de raccordement. Cette file d’attente permet de traiter les demandes dans l'ordre
chronologique de leur date de qualification.

L’étude électrique et I'Offre de Raccordement proposées sont fonctions de :

2.1. La puissance de raccordement

La Puissance de Raccordement demandée par le Demandeur est :

A Un des parametres déterminants qui permet a EDF de réaliser les études électriques nécessaires
pour définir les caractéristiques du réseau électrique a construire pour raccorder I'Installation ;

A Déterminée par le Demandeur, elle est exprimée en kVA, elle se déduit de I'intensité maximale
que le Demandeur souhaite injecter au Réseau ;

A Choisie dans une puissance au dixieme de kVA prés (Notes de facturation) et limitée a 6kVA pour
une installation raccordée en BT monophasée, a 36kVA pour une installation raccordée en BT
triphasée avec un déséquilibre maximal de 6 kVA entre deux phases et dans tous les cas inférieure
ou égale a la puissance installée sur le site ;

A Indiquée dans le formulaire de demande de raccordement au réseau pour une Installation de
production de puissance inférieure ou égale a 36 kVA ;

A Indiquée dans les Conditions Particuliéres.

Le Demandeur doit apporter le plus grand soin a la détermination de cette puissance car elle conditionne
le bon fonctionnement de son Installation mais également le dimensionnement des ouvrages du RPD a
construire.

Si a l'avenir les besoins de l'Installation dépassaient cette Puissance de Raccordement, les éventuels
travaux a réaliser sur les ouvrages constitutifs du raccordement, pour satisfaire cette évolution, seraient
facturés par EDF.

2.2. La puissance installée

La Puissance Installée va déterminer le niveau de tension de raccordement de référence, le type de
raccordement pour une installation inf36 kVA (monophasé ou triphasé) et le type de protection de
découplage (cf. note SEI REF 04).

Conformément a I'arrété du 9 juin 2020 : « Aucune installation de production ne peut étre raccordée a
un réseau public de distribution d'électricité en BT monophasée lorsque sa puissance Pistice €Xcede 18
kVA ».

Dans le cas ou la Puissance Installée dépasse la Puissance de Raccordement, il releve de la responsabilité
exclusive du Demandeur de ne dépasser en aucun cas la Puissance de Raccordement demandée.
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2.3. Le recours a la maitrise d’ouvrage déléguée des travaux sur les ouvrages
dediés

L’article L. 342-6 du Code de I'énergie dispose que le Demandeur puisse faire exécuter, a ses frais et sous
sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés a son Installation par des
entreprises agréées par le maitre d’ouvrage selon les dispositions d’un contrat de mandat et de cahier
des charges établis par le maitre d’ouvrage et dont le modeéle est approuvé par la CRE.

Par ce contrat de mandat EDF maitre d’ouvrage des Travaux de Raccordement (le « Mandant ») délegue
sur toute ou partie des Travaux de Raccordement au Demandeur (le « Mandataire ») la réalisation des
Ouvrages Dédiés a son Installation.

Les Ouvrages Dédiés sont ceux qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés a la
desserte de l'Installation du Demandeur et ayant vocation a intégrer le RPD, c’est-a-dire ceux ayant
vocation a permettre uniquement le transit des flux d’énergie de I'Installation visée, et pour lesquels le
Demandeur est le seul contributeur financier. Il s’agit du périmétre maximal des ouvrages sur lesquels le
Mandataire pourra intervenir.

Les Ouvrages Dédiés a la desserte de l'Installation de production par le Réseau Public de Distribution
constituent le périmetre des ouvrages sur lesquels le Demandeur peut demander a recourir a l'article L.
342-6 du Code de I'énergie.

Les Travaux Mandataires exécutés sous le contréle et la responsabilité du Demandeur se limitent a la
réalisation de la ou des liaisons de raccordement de I'Installation.

Les Travaux Mandataires réalisés par le Demandeur, au titre du Contrat de Mandat L. 342-6 annexé a
I’Avenant L. 342-6, le sont au nom et pour le compte d’EDF.

La mise en service des Ouvrages Dédiés est subordonnée a leur réception par le maitre d’ouvrage. Les
Ouvrages Dédiés réalisés par le Demandeur et réceptionnés par EDF seront intégrés au RPD.

2.4.Les contraintes de planifications des travaux imposées pour la
réalisation des travaux

Les contraintes de planifications peuvent résulter de demandes particulieres : du Demandeur ou
d’autorités administratives (Gestionnaires de Voiries, Collectivités..) ou résulter de conditions
meétéorologiques.

Ces contraintes de planification de la réalisation des travaux peuvent avoir un impact sur les délais et les
colts de Mise a disposition du Raccordement au Demandeur.

A titre d’illustration, les contraintes de planifications imposées par des tiers peuvent porter sur
I'obligation de réaliser les travaux : dans des plages horaires particulieres ou hors des plages horaires
habituelles de travail et/ou certains jours spécifiques de I'année et/ou hors période scolaires, hors
période de fétes, hors période estivales ou hors période de festival...

De méme les conditions atmosphériques peuvent retarder la réalisation des travaux et donc la Mise a
disposition du Raccordement du fait notamment de période de gel, d'inondations, de tempétes...
empéchant ainsi la réalisation des travaux a la date souhaitée par le Demandeur.

2.5. Les contraintes environnementales ou architecturales a prendre en
compte pour la réalisation des travaux

D’autres contraintes peuvent également influencer les délais et les colts de mises a disposition du

raccordement. Il s’agit notamment de contraintes a prendre en compte pour limiter les impacts du
raccordement sur les especes, espaces ou batiments protégées par les différents textes applicables.
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EDF informera le Demandeur des contraintes visées a I'article 2.4 et 2.5 susceptibles d’avoir une incidence
sur les délais et les codts.

2.6. Le recours du Demandeur aux services d’un tiers pour gérer sa demande
de raccordement

Le Demandeur peut, s'il le souhaite, habiliter un tiers en vue d’assurer le suivi et/ou la prise en charge du
raccordement de son Installation. Pour cela, il doit formaliser cette habilitation par un document écrit
prenant la forme d’'un mandat de représentation.

2.7. Raccordements groupés

Un raccordement groupé est une opération de raccordement de plusieurs Installations de Production
dans les conditions définies dans les Notes de facturation disponibles sur le Site Internet d’EDF.

Les modalités de traitement d’'un raccordement groupé d’installations de production sont détaillées dans
la procédure de raccordement « SEI REF 50 ».

3. Description de la solution de raccordement

EDF étudie différentes solutions électriques, conformes a son Référentiel Technique Branchements et
Réseau, pour raccorder I'Installation au Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD). Il détermine
alors la solution répondant aux dispositions de I'article 3.1 pour définir 'ORR.

La tension nominale du réseau sur lequel est raccordée I'Installation du Demandeur est de :

A 230 volts en monophasé (une phase, deux conducteurs) entre I'une quelconque des trois phases
et le neutre ;

A 400 volts en triphasé (trois phases, quatre conducteurs) entre deux quelconques des trois phases.

La tension contractuelle de raccordement de I'lnstallation de production est de 230 volts (en monophasé)
ou de 400 volts (en triphasé).

La tension normalisée est 230/400 + 10% conformément a la norme NF EN 50160.

Les Ouvrages de Raccordement, permettant de raccorder au RPD basse tension (BT) une Installation de
puissance inférieure ou égale a 36 kVA, conformément aux articles D.342-1 et D.342-2 du code de
I'énergie, sont constitués des ouvrages :

A De Branchement comprenant les ouvrages compris entre le Point de Livraison (point frontiere
avec I'Installation du Demandeur) et le point de raccordement au réseau existant (RPD) incluant
I'accessoire de dérivation ;

D’Extension de réseau comprenant les ouvrages nouvellement créés en BT et, si besoin, créés en
remplacement d’ouvrages existants en BT, la création ou la modification d’'un poste HTA/BT de
distribution publique, et le cas échéant le réseau HTA créé pour alimenter le nouveau poste de
transformation nécessaire pour raccorder I'Installation du Demandeur.

>

La répartition des Ouvrages de Raccordement entre Branchement et Extension, ainsi que la description
de ces ouvrages (en particulier la longueur des canalisations souterraines ou aériennes créées ou créées
en remplacement, la nature et la section des conducteurs), sont indiquées aux Conditions Particuliéres.
La solution de raccordement résulte de I'étude électrique réalisée conformément au Référentiel
Technique Branchements et Réseau disponible sur le Site Internet d’EDF.

Le résultat de ces études permet de préciser les différents composants de la solution de raccordement
précisés dans le Référentiel Technique Branchements que sont :

3.1. L'opération de raccordement de référence
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Conformément l'article L.121-4 du code de I'énergie, la mission de développement et d'exploitation du
RPD géré par EDF consiste notamment a assurer « la desserte rationnelle du territoire par le réseau
public de distribution... » et « le raccordement et I'accés, dans des conditions non discriminatoires, au
réseaux publics de transport et de distribution ».

Sans préjudice des dispositions du sixieme alinéa du | de l'article L. 2224-31 du Code général des
collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de
desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des
réglements de service des régies : (...) « D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que
la maitrise d'ceuvre des travaux relatifs a ces réseaux, ... ».

Le premier alinéa de l'article L. 342-1 du code de I'énergie définit le raccordement d’un utilisateur aux
réseaux publics : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de
manieére combinée ou séparée, la création douvrages d’extension, la création d'ouvrages de
branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants ».

La consistance des ouvrages de branchement et d’extension est précisée aux articles D. 342-1 et D342-2
du code de I'énergie.

L'article ler de l'arrété du 28 aolt 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution
mentionnée a 'article L. 341-12 du code I'énergie, précise que 'Opération de Raccordement de Référence
(ORR) est: « un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux
publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :

A Nécessaire et suffisant pour satisfaire I'évacuation ou I'alimentation en énergie électrique des
Installations du Demandeur a la puissance de raccordement demandée ;

A Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession ou du réglement de service de la régie ;

A Et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du Réseau Public de
Distribution ».

L'opération de raccordement de référence représente « |'opération de raccordement qui minimise la
somme des coUts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles ler et 2 du décret
du 28 aolt 2007 susvisé, calculé a partir du bareme mentionné a l'article 2 ».

Seuls les travaux réalisés sous maitrise d’'ouvrage d’EDF peuvent faire I'objet d’'une ORR proposée par
EDF.

L’arrété du 30 novembre 2017 relatif a la prise en charge des colts de raccordements aux réseaux publics
d'électricité, en application de l'article L. 341-2 du code de I'énergie, fixe les taux de réfaction tarifaire :
(s) pour les branchements, (r) pour les extensions, appliqués pour le calcul de la contribution, selon les
modalités exposées dans 'arrété du 28 aolt 2007 modifié.

L'arrété du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique et I'arrété du 3 aout 2016 portant réglementation des installations électriques des
batiments d’habitation précisent quant a eux les prescriptions qui s’appliquent aux branchements.

Conformément a cet arrété et notamment de son article 4 les dispositions techniques adoptées pour la
conception des ouvrages, ainsi que les conditions de leur exécution et de leur entretien, doivent
respecter les dispositions législatives et réglementaires, les dispositions des cahiers des charges de
concession, les regles de I'art et la Documentation Technique de Référence du Distributeur (DTR).

Ces dispositions sont prises en compte dans le guide pratique SEQUELEC N°5.

Dans le cas ou la solution proposée par EDF se révéle non réalisable pour des raisons administratives
(non-obtention des autorisations, résiliation d’'une offre dont les travaux sont interdépendants ...) ou
techniques (impossibilités liées a la nature du sol ou du sous-sol ...) dans les délais souhaités par le
Demandeur, EDF pourra alors étre amenée a étudier une nouvelle solution conforme aux critéres de
I'ORR, tels que précisés a l'article 1er de I'arrété du 28 aout 2007.
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3.2. L'opération différente de I'opération de référence (hors ORR)

Une opération de raccordement différente de I'Opération de Raccordement de Référence peut étre
réalisée par EDF a son initiative, ce dernier présente au Demandeur la solution correspondant a 'ORR
ainsi que la solution alternative retenue avec les éléments de colts correspondants. Les surco(ts de la
solution alternative sont supportés par EDF. En tout état de cause, la facturation présentée au
Demandeur ne peut étre supérieure a 'ORR.

Lorsque le Demandeur souhaite bénéficier a son initiative d’une solution alternative a 'ORR et que la
prise en compte de cette solution conduit a réaliser une nouvelle étude électrique, il supporte alors les
colts d’étude de la nouvelle solution demandée ainsi que les surco(ts des travaux associés a la réalisation
de cette solution alternative par rapport a la solution ORR. La nouvelle étude est facturée sur la base
d’une reprise d’étude et les travaux hors ORR sont facturés sur la base d’'un devis et ne bénéficient pas
de la réfaction conformément aux notes de facturation des raccordements (disponible sur le Site
Internet d’EDF).

Par ailleurs, si les niveaux des perturbations émises par I'Installation du Demandeur dépassent les seuils
définis dans la réglementation (cf. arrété du 9 juin 2020), ce dernier doit mettre en place dans son
Installation des dispositifs permettant de respecter ces seuils. Dans le cas contraire, une solution de
raccordement différente de I'Opération de Raccordement de Référence peut étre envisagée par EDF a
la charge du Demandeur.

Les travaux faisant I'objet de prescriptions exceptionnelles imposées par l'autorité compétente en
matiére de voirie (hotamment différentes de celles prévues dans les protocoles ou réglements
applicables, ou en termes de modalités d’exécution des travaux, ou de demande de réfection non a
I'identique...) ne font pas partie de 'ORR.

Le colt de ces travaux sont déterminés sur devis d’EDF. Ces travaux supplémentaires hors ORR ne sont
pas réfactés. Ces prestations exceptionnelles pourront selon le cas étre incluses a I'Offre de
Raccordement transmise (si connues a ce stade) ou faire I'objet d’'un avenant si elles sont prescrites par
le gestionnaire du domaine public aprés I'envoi de I'Offre de Raccordement et avant le démarrage des
travaux.

Si le Demandeur ne souhaite pas que le Point de Livraison soit en limite du TAO ou en limite de son Unité
Fonciére, ou en limite de son domaine privé, les travaux supplémentaires réalisés par EDF jusqu’a
I'emplacement du Point de Livraison désigné par le Demandeur, ne sont pas inclus dans 'ORR et leur
facturation est établie sur devis sans bénéficie de la réfaction tarifaire.

3.3. Les servitudes lorsque les ouvrages empruntent des parcelles privées de
tiers

Cas des terrains non enclavés

Lorsque la solution de raccordement nécessite d’emprunter des parcelles privées dont le Demandeur
n’est pas propriétaire ou sur lesquelles il dispose de droits indivis, EDF doit alors bénéficier d’autorisations
afin de pouvoir réaliser le raccordement du Demandeur. Des conventions de servitude sont alors a
conclure entre les propriétaires de ces parcelles privées et EDF.

En tout état de cause, EDF ne pourra réaliser les travaux de raccordement qu’une fois les conventions
de servitudes conclues.

Cas des terrains enclavés

Dans le cas ou le projet du Demandeur est situé sur un terrain enclavé, le Demandeur doit disposer lors
du dépot de sa demande :

A D’un plan cadastral couvrant le terrain d’assiette d’une ou des parcelles permettant de rejoindre
le domaine public ;
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A Pour chacune de ces parcelles, les coordonnées du ou des propriétaires ainsi qu’une autorisation
de passage.

Dans le cas contraire, la demande de raccordement ainsi que I'Offre de Raccordement deviennent
caduques.

Nota : Un terrain est considéré comme enclavé lorsqu'il ne dispose pas d'un acces propre et direct a la
voie publique ou dont l'acces vers la voie publique est trop étroit, trop dangereux ou inaccessible.
Lorsqu'un terrain est enclavé, tout acces a la voie publique se fait via un terrain privé. L’article 682 du
code civil reconnait le droit a une servitude de passage au propriétaire d’'un fonds qui n'a aucun accés
sur la voie publique. Le propriétaire est fondé a demander a son/ses voisin(s) un passage suffisant pour
assurer la desserte de son fonds (véhicule, passage des réseaux publics d’eau, électricité, etc), sous
réserve d’indemniser le(s) voisin(s) a proportion du dommage qu’il peut occasionner.

3.4. Le branchement individuel a puissance limitée

3.4.1. Composantes d’un Branchement individuel a puissance limitée

Le branchement individuel est constitué des ouvrages basse tension situés a I'amont des bornes de sortie
du disjoncteur ou, a défaut, de tout dispositif de sectionnement équipant le point de raccordement d'un
utilisateur au réseau public et a I'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche
permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

Le Branchement est donc composé d’un accessoire de dérivation, d'une liaison réseau (LR), d'un coupe
circuit principal individuel (CCPI), d’une dérivation individuelle (DI), d’'un dispositif de comptage et d’'un
appareil de général de coupure et protection (AGCP), comme illustré ci-apres :

Accessoire de Unité fonciére du Demandeur

/ Dérivation -/_ Limite de parcelle

Réseau Liaison Réseau ccpl Dérivation Individuelle Compteur
+AGCP
H'\-\-.__,_.-/

Point de
Livraison

|

| Branchement individuel & puissance limitée |

Pour ces raccordements, la Puissance de Raccordement (PR) est portée par I'AGCP (disjoncteur de
branchement). La Puissance injectée est suivie par le compteur. Le Branchement n’autorise pas de
dépassements de puissance, et met hors tension I'Installation si la Puissance injectée dépasse la Puissance
de Raccordement.

Une Liaison Réseau ne peut pas comporter plus de deux dérivations individuelles. Au-dela, la solution
technique de référence est le Branchement collectif.

3.4.2. Regles applicables

Dans le cas de Branchement desservant I'Installation située dans le domaine privé du Demandeur :
3.4.2.1. L'Appareil Général de Coupure et Protection (AGCP)

L’AGCP est un organe de coupure que le Demandeur doit pouvoir manceuvrer facilement en cas

d’'urgence, pour assurer sa sécurité. Il est donc normalement placé dans les locaux du Demandeur.
Lorsque cela n’est pas possible (branchement de type 2 ; cf. article 3.4.3), il est placé a proximité du CCPI.
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Ce dernier étant nécessairement situé sur la parcelle a raccorder, le Demandeur a donc I'assurance que
I’AGCP lui-méme est situé sur ladite parcelle, et donc aisément accessible.

3.4.2.2. Le Coupe-Circuit Principal Individuel (CCPI)

Le CCPI est un dispositif d’exploitation et de sécurité qui permet de séparer l'intégralité d’un Batiment,
ou une Installation, du Réseau Public de Distribution BT. A ce titre, ce dispositif, placé dans un coffret,
doit étre positionné sur la parcelle dont le Demandeur a I'exclusivité d’usage, accessible depuis le
domaine public sans franchissement d’accés contrélé 24h/24 et 7 jours sur 7, notamment en cas
d’incendie ou de défaut sur I'Installation de I'Utilisateur. Son emplacement par rapport au Batiment, au
mobilier urbain, a I'édicule ou a I'Installation raccordée doit étre accessible depuis la voie habituelle
d’acces, et permettre son identification sans ambiguité pour les personnels d’interventions (EDF,
pompiers...).

Son emplacement est déterminé en fonction des indications transmises par le Demandeur lors de sa
demande de raccordement, de 'emplacement du réseau existant, de I'Unité Fonciére du Demandeur ou
du terrain mis a sa disposition et des contraintes techniques liées au raccordement et a son exploitation.

Le CCPI est situé en limite de I'Unité Fonciere du Demandeur, s'il en est propriétaire, ou en limite du
terrain mis a la disposition du Demandeur par le propriétaire de I'Unité Fonciere, ou est située
I'Installation a raccorder. Son emplacement identique permet ainsi d’assurer son identification aisée par
les personnels d’intervention.

Nota : le raccordement d’une Installation située sur une Unité Fonciére n’appartenant pas au propriétaire
de cette méme Installation entraine obligatoirement la signature d’'une convention de servitude entre
EDF et le propriétaire de I'Unité Fonciere, pour les ouvrages en concession construits sur cette Unité
Fonciére pour desservir cette Installation.

3.4.2.3. La Dérivation Individuelle (DI)

La Dérivation Individuelle (DI) est située entre le CCPI et le panneau de contrdle supportant le compteur
et 'AGCP. Pour des raisons de sécurité, elle ne peut cheminer que sur le Terrain d’Assiette de 'Opération
(TAO) ou I'Unité Fonciére du Demandeur lorsqu’il en est le propriétaire ou sur le terrain mis a la disposition
du Demandeur par le propriétaire de cette Unité Fonciere.

3.4.2.4. La Liaison Réseau (LR)

La LR est la partie du branchement qui relie le CCPl a l'accessoire de dérivation permettant le
raccordement au réseau BT existant.

3.4.2.5. Dimensionnement technique des Branchements individuels a puissance limitée

Le dimensionnement des Branchements a puissance limitée, pour respecter la variation de tension
maximale admissible dans le branchement de 2%, doit respecter les conditions décrites dans le guide
pratique SEQUELEC N°5.

Ceci afin d’assurer une qualité de fourniture d’électricité conforme a la réglementation et a la norme
tout au long de la durée de vie du branchement.

3.4.2.6. Le Point De Livraison

Le Point de Livraison matérialise la limite entre les Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de
Distribution et les ouvrages de I'Installation intérieure du Demandeur. En amont du Point de Livraison,
les Ouvrages de Raccordement, y compris ceux éventuellement situés sur le TAO ou I'Unité Fonciére du
Demandeur, font partie du Réseau Public de Distribution ; ils sont exploités, entretenus, dépannés et
renouvelés par EDF. En aval du Point de Livraison, les ouvrages de I'Installation intérieure sont exploités,
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entretenus et renouvelés par le Demandeur et doivent étre conformes a la norme NF C 15-100 ou NF C
17-200.

Le Point de Livraison est fixé aux bornes aval de I'appareil général de coupure et protection (AGCP) placé
dans les locaux de I'Utilisateur pour les Branchements de « type 1 » et les Branchements en immeubles
et en dehors des locaux mais dans le domaine privé de I'Utilisateur et au dos du CCPI pour les
Branchements de «type 2 ». L'emplacement du Point de Livraison est précisé dans les Conditions
Particulieres.

Le point de livraison est également appelé :
A Point de Référence et Mesure (PRM) et est caractérisé par un numéro unique a 14 chiffres

accessible par défilement sur I'un des écrans du compteur numérique ;

A Point de Raccordement selon la définition de I'article 1 de I'arrété du 9 juin 2020 relatif aux
prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux
d'électricité.

3.4.2.7. Le Dispositif de Comptage
Le Dispositif de Comptage sert a mesurer les énergies actives injectées au RPD et la puissance apparente
atteinte par l'Installation. Il est fourni, installé, programmé et scellé par EDF. Il fait partie du domaine

concédé. Il est installé soit dans un Batiment a l'intérieur des locaux de I'Utilisateur (maison, appartement,
local technique) soit dans un coffret situé en limite de propriété sur le domaine privé de I'Utilisateur.

Les éléments composant le Dispositif de Comptage sont décrits dans le Guide pratique SEQUELEC N°5.

Le Demandeur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que le personnel d’EDF puisse, en tout
temps, avoir acces directement et immédiatement aux ouvrages concédés et au Dispositif de Comptage.

En cas de modification de l'Installation intérieure du Demandeur nécessitant une modification du
Dispositif de Comptage, le Demandeur prend a sa charge les frais correspondants selon les prix définis
dans les notes de facturation des raccordements et/ou le Catalogue de Prestation accessibles sur le Site
Internet d’EDF.

Pour plus d'informations sur le dispositif de comptage, se reporter au paragraphe 3.4.2.7 de la présente
note.

3.4.3. Les différents types de Branchement

Les regles de positionnement du CCPI, de la DI et de 'AGCP conditionnent le type de Branchement a
réaliser et sont rappelées dans le guide pratique SEQUELEC N°5:

A Branchement de Type 1: '’AGCP peut étre installé dans les locaux de I'Utilisateur

Dérivation
Individuelle

Coffret coupe
circuit
individuel

Compteur et
disjoncteur

Liaison réseau

Point de
raccordement
au réseau

Schémas simplifiés du branchement de type 1
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A Branchement de Type 2 : 'AGCP est installé & proximité du CCPI, sur la parcelle ou le domaine
privé dont le Demandeur a I'exclusivité d’'usage

4
5
Liaison privée ableau de répartition
avec dispositif de
coupure
2

Point de
raccordement
au réseau

Coffret coupe circuit
individuel et coffret
compteur/disjoncteur

Schéma simplifié du branchement de type 2

3.5. L’extension

L’Extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages
existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension
supérieur qui, a leur création, concourent a raccorder l'Installation du Demandeur conformément a
I'article D. 342-2 du code de I'énergie.

Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés a l'article D. 342-1 du code de I'énergie et a I'article
3.4 ci-dessus ne font pas partie de I'extension.

La répartition des Ouvrages de Raccordement entre Branchement et Extension et la description de ces
ouvrages (en particulier la longueur des canalisations souterraines créées ou créées en remplacement, la
nature et la section des conducteurs) sont indiquées aux Conditions Particulieres de I'Offre de
Raccordement. Ces éléments sont issus du Guide pratique SEQUELEC GP 05 et de I'étude électrique
réalisée conformément a la note Enedis-NMO-RAC_OQ7E version 1. Ce dernier document est disponible
sur le site www.enedis.fr.

3.6. Le renforcement de réseau

Les renforcements sont définis comme I'ensemble des ouvrages nécessaires pour permettre a
I'Installation d’échanger avec le réseau public d'électricité la totalité de la puissance que l'utilisateur
souhaite injecter ou soutirer, et qui ne sont pas des ouvrages de branchement ou d’extension. Le
renforcement consiste a modifier les ouvrages BT existant, concernés par le raccordement de la nouvelle
Installation, présentant des contraintes d’alimentation préexistantes a la demande de raccordement et
celles générées par le raccordement de cette nouvelle Installation dans le niveau de tension supérieur a
sa tension de raccordement.

3.7. Les travaux nécessaires au raccordement mais exclus de la maitrise
d’ouvrage EDF

Le raccordement du Demandeur au Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD) peut également étre
dépendant d’autres travaux qui ne relévent pas de la maitrise d’ouvrage d’EDF. Ces travaux nécessaires
au raccordement du Demandeur sont indiqués dans les Conditions Particulieres, ils peuvent relever de la
maitrise d’ouvrage :

A Du propriétaire du Site, du BAtiment ou du local desservi ;
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Du propriétaire ou le syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne les parties communes ;

D’une autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) en fonction de la répartition
de la maitrise d’ouvrage entre EDF et cette AODE.

> >

Ces travaux peuvent étre soit des travaux permettant d’accueillir les ouvrages de raccordement comme
détaillé a I'article 3.7.1 soit des travaux de construction de réseau électriques dont la maitrise d’ouvrage
est partagée avec d’autres intervenants comme précisé a l'article 3.7.2.

3.7.1. Travaux d’accueil des Ouvrages de Raccordement

Les travaux de Branchement des lors qu’ils sont situés a l'intérieur du Site, du domaine privé ou des
locaux communs aux copropriétaires, ne peuvent étre réalisés par EDF que si les infrastructures
permettant de les recevoir sont existantes et conformes aux normes, régles de l'art et prescriptions
d’EDF. Ces infrastructures d’accueil ne relevent pas de maitrise d’ouvrage d’EDF. Elles relévent de la
maitrise d’ouvrage et de la charge du propriétaire qui accueille ces Ouvrages de Raccordement.

Dans le cas ou les ouvrages de Branchement doivent traverser des propriétés privées différentes pour
arriver jusqu’au local a desservir, ces travaux d’accueil peuvent étre répartis entre le propriétaire de
I'Installation a desservir (article 4.2) et le syndicat des copropriétaires pour la part des travaux qui lui
incombent aussi bien dans les parties communes a l'intérieur du Batiment qu’a I'extérieur du Batiment
(article 4.3). L'accord du syndicat des copropriétaires de ces parties communes est nécessaire pour
raccorder le Demandeur.

Il appartient donc au Demandeur s’il n'est pas le propriétaire du Site ou le propriétaire unique du
Batiment d’'informer le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de sa demande de raccordement
a EDF et des travaux qui peuvent en résulter. Cette preuve sera demandée par EDF au moment du
traitement de la demande de raccordement.

Ces travaux d’accueils peuvent notamment consister en des travaux :

A D’encastrement (travaux de maconnerie, ...) de coffret ou d’armoire dans un mur ou un Batiment

A D’aménagements dans I'Unité Fonciére, le Site ou le Domaine privé (terrain, Batiment, ..)
permettant le cheminement des canalisations électriques jusqu’au point de livraison (création de
tranchées, création et pose de caniveaux, pose de fourreaux, pose de fourreaux encastrés, pose
de goulottes, réalisation de saignée, création de gaine technique de logement, création de gaine
technique de colonne électrique...) ;

A De percement dans le génie civil de batiment supérieurs & 50 mm de diamétre ;

A De construction de locaux techniques, de murs, ou de pose de socle permettant la fixation de
panneau de commande, de comptage, de mobilier... ;

A De fourniture et de pose de mobilier : placards techniques, coffret, armoire, mobilier IRVE,
mobilier urbain... ;

A D’aménagements esthétiques ;

A De mise en conformité des locaux techniques existants (gaine technique, local..) avec la

réglementation applicable.

Ces travaux sont précisés dans les conditions particulieres de I'Offre de Raccordement et sont un
préalable a I'exécution du Branchement par EDF. lls doivent étre réalisés conformément aux régles de
I'art et prescriptions d’EDF dans le délai précisé dans les Conditions Particulieres. Dans le cas contraire,
EDF pourra mettre fin a la procédure de raccordement conformément a l'article 12.7 « Résiliation de
I'Offre de Raccordement ».

Ces travaux d’accueil ne doivent engendrer de risques pour la sécurité des personnels devant intervenir
soit sur les ouvrages électriques du RPD soit a proximité des ouvrages électriques qu’ils hébergent. De
méme la réalisation de ces travaux d’accueil ne doit pas entrainer d’altération dans le temps de l'intégrité
des ouvrages électriques du RPD. Pour cela il est nécessaire qu’ils soient construits conformément aux
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prescriptions d’EDF. Le propriétaire de ces travaux d’accueil demeure responsable des conséquences du
non-respect des prescriptions d’EDF.

3.7.2. Travaux réalisés par un autre maitre d’ouvrage

Pour les travaux dépendant d’un autre maitre d’ouvrage, EDF informe le Demandeur de cette disposition
et lui transmet les coordonnées de ce maitre d’'ouvrage. EDF poursuit I'instruction de la demande de
raccordement pour la partie sous sa maitrise d’'ouvrage en tenant compte des modalités d’organisation
éventuellement convenues entre EDF et ce maitre d’ouvrage.

4. Répartition des travaux de raccordement

L’acces au Réseau Public de Distribution basse tension de I'Installation est subordonné a la réalisation de
I'ensemble des Ouvrages de Raccordement a construire ou a adapter incluant les travaux d’accueil de
ces ouvrages a la charge du Demandeur, du propriétaire des parties communes ou du syndic de
copropriété.

Les travaux de création des Ouvrages de Raccordement et d'adaptation des ouvrages existants du RPD
sont réalisés sous maitrise d’'ouvrage d’EDF et/ou de |'autorité concédante. La répartition de la maitrise
d’ouvrage des Travaux de Raccordement est fixée dans le Cahier des Charges de Distribution Publique
d’Electricité pour la commune de la Concession sur laquelle est située I'Installation du Demandeur.

L’Offre de Raccordement précise si le raccordement de I'Installation nécessite des travaux a réaliser par
I'autorité concédante.

Les Ouvrages de Raccordement dont EDF est le maitre d’ouvrage, sont réalisés :

A Par EDF jusqu’au Point de Livraison dans le cas d’un raccordement standard, & I'exception de
certains travaux détaillés a l'article 4.2 « Travaux d’accueil réalisés par le Demandeur et a sa
charge » ci-apres, dont la réalisation incombe au Demandeur ;

A Par EDF pour les Ouvrages EDF et par le Demandeur pour les Ouvrages Mandataire (Ouvrages
Dédiés) dans le cas de I'application des dispositions de I'article L. 342-6 du code de I'énergie.

Le détail des travaux de réalisation du raccordement et leur répartition entre EDF et le Demandeur sont
précisés dans le tableau suivant des Condition Particulieres :

. e . o pe s Réalisé par le
Descriptif technique Réalisé par EDF Demandeur*

Travaux d’accueil des Ouvrages électriques
sur le TAO (niche pour le coupe-circuit, X]
Armoire, tranchée, goulotte, fourreaux...)

!

Réalisation de locaux techniques (gaine [X]
technique...)

Mise en conformité des locaux techniques [x]
existants (gaine technique...))

Travaux esthétiques non inclus dans 'ORR [X]

Dépose des Ouvrages électrique du RPD [x]
existant (cable, compteur...)

Branchement ) T
Fourniture et pose du coupe-circuit [X] X]

Fourniture et pose de la Dérivation [X] [X]
Individuelle (DI)

Fourniture et pose du [distributeur et/ou du [x]
compteur]

Création d’une liaison réseau (LR) X] X]

[Création/Modification] du branchement [x]
collectif

Raccordement au Réseau Public X]
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] Création de réseau BT [X] [X]
Réseau BT
Remplacement d’un réseau existant [X]
Ouvrages de génie-civil X]
Travaux esthétiques hors ORR a la charge X
Poste du Demandeur [ ]
Ouvrages électriques [X]
i Création de réseau HTA X]
Réseau HTA
Remplacement d’un réseau existant X]

Nota 1: en fond Vert les travaux sous maitrise d’ouvrage et a charge du demandeur

Nota 2 : en fond Bleu les travaux sous maitrise d’ouvrage EDF

Nota 3 : certains travaux peuvent étre délégués dans le cadre de I'article L.342-6 du code de I'énergie

Nota 4 : (*) Dans le cadre d’'un raccordement en immeuble la définition du Demandeur recouvre également le Syndic de propriété
(voir définition dans les CG) notamment pour les travaux dans les parties communes de immeuble

La réalisation des Ouvrages de Raccordement peut nécessiter la mise en ceuvre de procédures
administratives et amiables préalables (par exemple conventions de servitudes, autorisations de voiries)
avant I'exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification ainsi que
le délai prévisionnel de raccordement de I'Installation sont indiquées dans les Conditions Particuliéres.

EDF tient le Demandeur informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant leur impact
éventuel sur la date prévue de Mise a disposition du Raccordement.

EDF ne peut étre tenu responsable des délais liés a I'aboutissement des procédures restant a réaliser
(délais d’obtention des conventions de passage et des autorisations administratives...), des délais de
travaux d’un autre maitre d’ouvrage ou des délais de réalisation des travaux du Demandeur, sauf si le
Demandeur apporte la preuve d’'un manque de diligence de la part de EDF.

La Mise a disposition du Raccordement au Demandeur est subordonnée a la construction de I'ensemble
des ouvrages nécessaires a son raccordement au Réseau Public de Distribution. Il s’agit des travaux
relevant de la maitrise d’ouvrage EDF, ceux relevant le cas échéant de la maitrise d’'ouvrage de ’AODE,
ceux relevant de la maitrise d’'ouvrage d’un autre Maitre d’Ouvrage (collectivité, syndic...) et ceux relevant
de la maitrise d’ouvrage du propriétaire qui accueille les ouvrages électriques de Branchement.

4.1. Ouvrages de raccordement réalisés sous maitrise d’ouvrage d’EDF

Le matériel utilisé pour raccorder le Point de Livraison du Demandeur, a partir du RPD, doit étre autorisé
d’emploi par EDF (liste disponible sur le site internet https://camae.enedis.fr/). Il est fourni par EDF ou
par le Demandeur sur les Ouvrages Mandataire en cas de mise en ceuvre des dispositions de l'article L.
342-6 du code de I'énergie conformément aux spécifications du Contrat de Mandat L. 342-6. Le matériel
en aval du Point de Livraison est fourni et installé par le Demandeur, il doit étre conforme a la norme NF
C 15-100 ou NF C 17-200.

Le délai prévisionnel de Fin des Travaux de Raccordement indiqué dans les Conditions Particulieres est
établi sur la base des conditions préalables précisées a I'article 7.2 « Conditions préalables a la réalisation
des Travaux de Raccordement ». Ce délai est soumis a des réserves qui sont précisées dans le paragraphe
suivant.

L’étude de réalisation ou d’exécution (recherche du tracé, établissement des servitudes, obtention des
autorisations...) relative a la construction des Ouvrages de Raccordement sous maitrise d’ouvrage d’EDF,
permet de mieux préciser la date de Fin des travaux et la date prévisionnelle de Mise a disposition du
Raccordement.

Cependant outre les délais inhérents a la réalisation des conditions préalable indiqués aux articles 2.4,
2.5 et 2.6, d’autres événements indépendants de la volonté d’EDF peuvent également influencer la date
de Fin des travaux. lls sont précisés ci-dessous. Il s’agit notamment :
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A De travaux complémentaires & réaliser & la demande du Demandeur ou imposés par
I’Administration ou par le gestionnaire de voirie ;

A De coordination avec d’autre maitre d’ouvrages (AODE, imposés par une autorité administrative...)

De coordination imposée avec des travaux d’amélioration de la qualité de la desserte engagés sur

la zone concernée par le raccordement du Demandeur ;

De I'impossibilité d’accéder aux Ouvrages nécessaires au raccordement du Demandeur (poste de

transformation...) ;

De procédures administratives imposant le changement de tracé et/ou I'emploi de techniques de

réalisation particuliéres ;

Une modification de la réglementation imposant des contraintes nouvelles, notamment en termes

de délais quant a la réalisation des Ouvrages de raccordement ;

De la réception par EDF des travaux qui incombent au Demandeur, mentionnés a l'article 4.2 «

Travaux d’accueil réalisés par le Demandeur et a sa charge », non conformes a la reglementation

en vigueur ;

Des aléas liés, notamment a la nature et a I'encombrement du sous-sol, aux conditions sanitaires

ou aux conditions climatiques, d’'intensité ou de durée tels qu’ils empéchent I'exécution des

Travaux de Raccordement.

> > > >

>

>

Le délai prévisionnel indiqué dans les Conditions Particulieres sera réactualisé en conséquence.

En cas d’impossibilité pour EDF d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires a
'opération de raccordement de référence, elle sera tenue de proposer au Demandeur une nouvelle
solution de raccordement de référence intégrant cette contrainte.

4.2. Travaux d’accueil réalisés par le Demandeur et a sa charge

Tous les travaux et matériels en aval du Point de Livraison sont réalisés/installés par le Demandeur.

Dans le cas ou des travaux, indiqués a I'article 3.7.1 « Travaux d’accueil des Ouvrages de Raccordement »
des présentes, doivent étre réalisés par le Demandeur, les conditions de leur réalisation sont soumises a
I'accord préalable d’EDF. Il appartient au Demandeur de s’assurer auprés d’EDF de la bonne prise en
compte des prescriptions afférentes a ces travaux. La Mise a disposition du Raccordement par EDF au
Demandeur ne pourra avoir lieu que si les travaux du Demandeur sont réalisés conformément aux
prescriptions d’EDF.

Le Demandeur assume seul les conséquences de travaux réalisés non conformément aux prescriptions
d’EDF.

Le Demandeur assume les frais d’entretien et de renouvellement des aménagements permettant le
cheminement de la Dérivation Individuelle sur son Unité Fonciere ou son domaine privé.

Les aménagements réalisés par le Demandeur permettant le cheminement des Ouvrages de
raccordement sur le Site, le TAO, I'Unité Fonciére ou le domaine privé entre le Coupe Circuit Principal et
le Point de Livraison (tranchée, percements...) sont soumis a I'article R. 554-21 du Code I'environnement.
Il lui appartient donc de conserver les informations relatives a I'identification et a la localisation des
ouvrages électriques souterrain sur sa parcelle. Ces informations pourraient étre demandées au
Demandeur, par les exécutants des travaux, pour les travaux qu’ils seraient amenés a réaliser
ultérieurement sur cette Unité Fonciere, cette parcelle ou domaine privé.

4.3. Travaux d’accueil réalisés par le syndicat de copropriétaires ou le
propriétaire et a sa charge

En application de larticle 3.7.1 « Travaux d’accueil des Ouvrages de Raccordement », des travaux
permettant le cheminement des ouvrages électriques en parties communes peuvent étre nécessaires
pour raccorder I'Installation du Demandeur.
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Ces travaux, sous la responsabilité et a la charge du syndicat des copropriétaires ou du propriétaire des
parties communes, doivent étre réalisés conformément aux prescriptions d’EDF ou a la nhorme NF C 14-
100 et sont soumis a I'accord d’EDF. Il peut s’agir notamment de travaux de :

A Création ou mise en conformité de la gaine technique, ou d’un local technique ;

A Aménagements du génie-civil (tranchées avec fourreaux, fourreaux encastrés, support pour
accueillir une armoire ou un mobilier, trémie de diameétre > 50mm, encastrement...) pour accueillir
les ouvrages électriques depuis le CCPC placé en limite de propriété jusqu’au(s) point(s) de
livraison(s).

D’autres travaux, également a la charge du syndicat des copropriétaires ou du propriétaire des parties
communes, peuvent étre entrepris par ce dernier pour répondre a un besoin d’esthétique et
d’intégration des ouvrages dans I'environnement non compris dans le standard de I'offre correspondant
a 'ORR.

5. Caractéristiques et prescriptions techniques de conception de

'installation de consommation

D’une fagon générale, EDF n’intervient pas dans la définition, les choix techniques et la construction des
ouvrages relatifs a I'Installation intérieure du Demandeur. Cependant, ces ouvrages doivent respecter les
textes et normes en vigueur, notamment la norme NF C 15-100 ou NF C 17-200 et les normes associées,
ainsi que les exigences techniques supplémentaires d’EDF déclinées dans sa Documentation Technique
de Référence consultable sur le Site Internet d’EDF.

5.1. Controdle de performances des installations de production raccordées au
RPD

L'Installation de production doit étre conforme aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement de la réeglementation pour le raccordement aux réseaux d’électricité auxquelles s’ajoute,
pour les Installations qui y sont soumises, le réglement européen (UE) 2016/631 dit « || Gz

> >» >
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